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LÄS DETTA FÖRST

Innan ni startar installationen läs denna in-

struktion noggrant. Instruktionen innehål-

ler viktig information som behövs för instal-

lationen. 

 

GENERELL INFORMATION / 

SÄKERHETSINFORMATION

EasyStart GSM är ett manöverdon för att 

fjärrstarta värmaren med hjälp av en fast 

telefon eller mobiltelefon.  

Värmarens drifttid kan ställas in på 1-999 

min. Kontinuerlig drift är också möjlig.

FARA!
Pacemaker och hörapparater kan påverkas 

av radiovågor och störa dess funktion.

ÎÎ Be er läkare kontrollera att denna pro-

dukt ej påverkar er pacemaker eller 

höraåpparat.

SIM kortet är litet och kan sväljas av små 

barn - kan orsaka livsfara!

ÎÎ Installera mottagaren så den inte är åt-

komlig för små barn..

1 	 INLEDNING

OBSERVERA!
�� Normal samtalstaxa eller SMS- 

kostnad tillkommer vid användande av 

telefon-start funktionerna. 

�� Mottagningsförhållanden är  

beroende av nätverksoperatörens täck-

ning.

�� Var nogrann och kontrollera med for-

donstillverkarens instruktioner och regler 

gällande installation av GSM-modul.

�� EasyStart GSM kan endast fungera med 

extern antenn om vindrutan är försedd 

med solskyddande lager.

�� Följ anvisningen.

�� Överlämna installationsanvisningen till 

kunden tillsammans med bruksanvis-

ningen för EasyStart GSM.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Easy Start GSM används som fjärrstart av 

värmare (till/från, förinställd start samt 

driftstid).

OBSERVERA!
Felaktig användning och användning utan-

för produktens specificerade område med-

för upphävande av garanti.

GENERELL INFORMATION

�� Ett SIM kort/kontantkort från en nät-

verksoperatör behövs för att använda 

EasyStart GSM. EasyStart GSM levereras 

i Sverige mer ett Telia Refill-kontantkort 

som är laddat med 100:-

�� Mobiltelefon ingår inte i leveransen.

�� Kombination av EasyStart GSM med Mi-

nireglage: Minireglage används endast 

för att ställa temperatur eller väja läge 

Värme/Ventilation. Värmaren kan ej star-

tas/stoppas via Minireglage. Start/Stopp 

manövreras via EasyStart GSM.

LAGSTADGADE REGLER

ÅTERVINNING AV ELEKTRISKA OCH ELEK-

TRONISKA KOMPONENTER 

ENLIGT § 4 PARAGRAF 1 (UTSKROTNING AV 

UTTJÄNTA FORDON)

Som en del av fordonet, när fordonet över-

lämnas för skrotning eller till ett demonte-

ringsföretag.

För återvinning måste EasyStart GSM vara 

monterat i fordonet.

GODKÄNNANDE

Ett EMC godkännande för en komponent 

till ECE-R10 har genomförts för Easy Start 

GSM med följande godkännande noterad på 

typskylten:

10R-040239

1 	 INLEDNING

E5
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TEKNISKA DATA

Märkspänning 10 - 30 V
Strömförbrukning viloläge 0.005 A
Strömförbrukning vid dataöverföring 0.04 A
Max belastning utgångssignal 0.2 A
max. input voltage 30 V
Switchspänning ingående +5.5 V
Temperaturområde –35 °C till +85 °C
Lagringstemperatur –40 °C till +85 °C
Dimensioner (mm) 57 (75) x 91 x 30
Vikt 75 g
Täthetsgrad IP50
Material ABS

INNEHÅLL

Easy Start GSM Art: 2450196

1 2 3 4

5

6

1	 GSM modul

2	 GSM antenn

3	 Knapp med integrerad lysdiod

4	 Kabelhärva

5	 Smådelar (gult kontaktstycke 9-poligt, 

skruvar, kabel skor etc. )

6	 Bruksanvisningar

SIM-kort (ej i bild)

1 	 Inledning
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INSTALLERA GSM MODULEN

GSM modulen måste installeras inuti for-

donets kupé; lämpligast under instrument-

panelen.

�� Hitta en bra monteringsplats inuti for-

donet.

�� Använd de två självgängande skruvarna 

för att montera GSM modulen, tänk på 

att lämna tillräckligt med utrymme för 

kabelhärva, antennkabel och för eventu-

ellt byte av SIM kort.

�� Fordonets delar får ej skadas av skru-

varna.

FÖRE INSTALLATION

OBSERVERA!
Montera inte SIM-kortet i GSM modulen el-

ler ta ut SIM-kortet om GSM modulen är 

ansluten med 24/12 Volt. Om detta görs 

kan SIM kortet eller GSM modulen skadas.

MONTERA SIM KORT I GSM MODUL.

Läs och följ instruktionerna för användande 

av SIM kort nnan ni påbörjar installationen.

Se bild s8.

Skjut undan locket som täcker SIM kort-

hållaren. Tryck SIM korthållaren åt höger 

(OPEN->) och fäll upp hållaren.Sätt i SIM 

kortet med det fasade hörnet riktat nedåt 

vänster. Vik sedan tillbaka SIM korthållaren 

och tryck den åt vänster tills den låser (<-

LOCK). Skjut tillbaka locket så det täcker 

SIM korthållaren.

2 	 INSTALLATIONSANVISNING
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�� Drag bort skyddsfilmen från antennen 

och montera den på vindrutan

�� Dra antennkabeln till GSM modulen och 

anslut den.

OBSERVERA!
Antennkabel får ej kortas eller böjas i skarp 

radie.

INSTALLERA TRYCKKONTAKT

Tryckkontakten som medföljer i satsen 

måste installeras. Tryckkontakten monte-

ras på lämpligt ställe på instrumentbräden 

inom förarens räckvidd.

Borra ett Ø 8 mm hål, dra igenom kabeln 

och anslut enligt kopplingsschema.

OBSERVERA!
Om nödvändigt diskutera tryckkontaktens 

placering med fordonsägaren.

INSTALLERA GSM MODULEN

3

4

2

5

1

1	 GSM modul

2	 Lock

3	 SIM korthållare

4	 Självgängande skruv

5	 GSM antenn

INSTALLERA ANTENN

Antennen måste monteras på vindrutans 

insida, lämpligen vid A-stolpe eller nere vid 

instrumentbräda. Montera inte antenn nära 

värmeslinga, radioantenn eller solskydd. 

Det måste var minst 3 cm mellan antenn 

och närmaste metalldel.

�� Gör ren vindrutan nogrannt med rengö-

ringsmedel.

2 	 Installationsanvisning
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SCHEMA FÖR KONTAKTSTYCKE B2

5

7. Violett, för bil/båt alarm

1. Röd, 10-30 V (+30)

8. Vit, ingång för start

2. Brun, minus

9. Blå, för tryckkontakt

3. Gul, signal till värmare

10. Grön, för tryckkontakt

4. Orange, extra utgång

11. Röd, utgång för lysdiod knapp

5. Svart, aktivera ventilation

12. Ej ansluten

6. Blå, K-lina 1/0 värmar diagnos

12-poligt kontaktstycke (visat från ingångs-

sidan)

OBSERVERA!
Följ kopplingsscheman på sidorna 12-18.

ANSLUT 9-POLIGT KONTAKTSTYCKE

Anslut det 9-poliga gula kontaktstycket till 

värmarens manöverkablage enligt kopp-

lingsscheman på sidorna 12-18.

INSTALLERA TRYCKKONTAKT

4

3

2

8 mm

1

1	 Tryckkontakt med kabelhärva

2	 12-poligt kontaktstycke

3	 9-poligt kontaktstycke, gult

4	 GSM modul

ANSLUT TRYCKKONTAKT

Anslut tryckkontaktens kabelhärva till det 

12-poliga kontaktstycket enligt följande:

�� Blå kabel till pol 9.

�� Grön kabel till pol 10.

�� Röd kabel till pol 11.

Lås spärren på det 12-poliga kontakt-

stycket och anslut kontaktstycket på GSM 

modulen.

2 	 Installationsanvisning



10  |  ���������������������������������������FORDONSVÄRMARE – TEKNISK DOKUMENTATION� 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR

(gäller ej inkluderat SIM kort)

�� Avaktivera pinkoden, om detta inte  går 

sätt pinkoden till 1234.

�� Avaktivera samtalsinfo.

�� Stäng av mailboxen (om detta är möjligt).

VARNING!
När EasyStart GSM startas upp raderas all 

data på SIM kort.

OBSERVERA!
�� När ni köper ett SIM kort med abonne-

mang, kontrollera då att pin koden kan 

avaktiveras

�� Om Sim kortets pinkod inte kan avakti-

veras måste pinkoden sättas till 1234.

�� Pinkoden ändras i en mobiltelefon. Tele-

fonen får ej vara låst till en annan ope-

ratör.

�� Tillgängligheten för Easy Start GSM är 

beroende av nätoperatörens täckning.

�� Vid användning av ett tidigare använt 

SIM kort måste alla uppgifter från kortet 

såsom SMS, foton, etc. rensas.

FÖRSTA START

EasyStart GSM kan inte startas om inte SIM 

kortet är aktiverat (medföljande SIM kort är 

aktiverade vid leverans). När spänning an-

sluts dubbelblinkar knappen cykliskt.

Efter ca 1 minut blinkar knappen 1 blink/

gång; det kan ta upp till 5 minuter innan 

EasyStart är klar att användas. Den in-

byggda klockan justeras automatiskt.

ANVÄNDBARA SIM KORT

Easy Start GSM kan användas med 1.8V el-

ler 3V SIM kort/kontant kort för mobiltele-

foner där nätverksoperatören stöder GSM 

900/1800(D,E nätverk) mobil telefonstan-

dard för Europa.

AKTIVERA SIM KORT

(gäller ej inkluderat SIM kort)

Före uppstart av Easy Start för första 

gången, sätt in SIM kortet i en mobiltelefon 

och aktivera enligt nätverks operatörens in-

struktioner.

2 	 Installationsanvisning
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OBSERVERA!

�� Tillgängligheten för EasyStart GSM i 

gränsområden eller i andra länder är be-

roende av nätoperatören.

�� Om EasyStart GSM rings upp från ett an-

nat land tillkommer extra kostnad (roa-

ming).

�� Vid användning i gränsområden kan 

också roamingkostnad uppstå när det 

sker en överlappning av nätens täckning.

ANVÄNDNING AV KONTANTKORT

Vid användning av kontantkort notera ut-

gångstiden för kortet. Om kortet är ut-

gånget fungerar inte eventuell SMS bekräf-

telse från EasyStart GSM.

LADDA KONTANTKORT

Fråga din nätverksleverantör hur du laddar 

ditt kontantkort.

Om du måste ta ut ditt kontantkort för att 

ladda detta, gör enligt följande:

�� Koppla från spänningen till GSM modulen 

(ta ur säkringen eller dra isär det 9-po-

liga kontaktstycket).

�� Tag ur kontantkortet (SIM kortet från 

mottagaren) Se sid 7.

�� Ladda kontant kortet i en mobiltelefon 

enligt nätverksleverantörens rekommen-

dation.

2 	 Installationsanvisning
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HYDRONIC

ARTIKELLISTA

3.1.20	 Tryckknapp EasyStart GSM

3.3.12	 EasyStart GSM modul

3.8.3	 Antenn

a)	 Inkoppling värmare

3 	 KOPPL INGSSCHEMA
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3.8.3	 Antenn

3.2.15   EasyStart Timer / EasyStart Remote+ 

a)	 Inkoppling värmare
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HYDRONIC II/MII

ARTIKELLISTA�

3.1.20	 Tryckknapp EasyStart GSM

3.3.12	 EasyStart GSM modul

3.8.3	 Antenn

a)	 Inkoppling värmare

3 	 Kopplingsschema
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HYDRONIC II

ARTIKELLISTA�

3.1.20	 Tryckknapp EasyStart GSM

3.3.12	 EasyStart GSM modul

3.8.3	 Antenn

3.2.15   EasyStart Timer / EasyStart

a)	 Inkoppling värmare

3 	 Kopplingsschema
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AIRTRONIC / MINIREGLAGE 801 

a)	 Inkoppling värmare

3 	 Kopplingsschema
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AIRTRONIC / MINIREGLAGE

ARTIKELLISTA�

3.1.17 	 Minireglage

3.1.20	 Tryckknapp EasyStart GSM

3.3.12	 EasyStart GSM modul

3.8.3	 Antenn

a)	 Inkoppling värmare

3 	 Kopplingsschema
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D8L-C

ARTIKELLISTA�

2.5.9	 Ventilation relä

3.1.11 	 Manöverdon

3.1.20	 Tryckknapp EasyStart GSM

3.3.12	 EasyStart GSM modul

3.8.3	 Antenn

3 	 Kopplingsschema
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