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Alkomätare med bränslecell 
 

Drivesafe är en nyutvecklad produkt, utrustad med bränslecell vilket gör att den 
endast reagerar på alkohol. Kalibrering sker 1 gång per år.  
 
Snabbt klar för användning 
 
Tekniken i Drivesafe möjliggör att enheten är redo 
för test nästan direkt efter uppstart. Drivesafe drivs 
med 2 stycken AA batterier.  
(Batterier ingår) 
 

Väldigt lätt att använda 
 

Drivesafe har en knapp för enkelt handhavande. 
Tryck på knappen, blås i enheten och invänta 
resultat. Drivesafe stänger av sig själv efter 45 
sekunders inaktivitet. 
 
Tydligt resultat 
 
Drivesafe har en 3-färgad LCD-display. Den visar 
resultatet genom siffror och dessutom genom 
färgen på displayen. 
0,00 - 0,09 Promille (Godkänt) GRÖN 
0,10 - 0,19 Promille (Varning) ORANGE 
0,20 Promille (Underkänt) RÖD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikationer 

 
Storlek: 137 x 59 x 26 mm 
Vikt: 155 gram 
Sensor: Elektrokemisk (Bränslecell) 
Noggrannhet: ±5% @ 100mg% 
Omgivande temperatur: 0ºC till 50ºC 
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