Felsokning

Felbaskrivning

Kommentar
« Atgiird
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ADR / ADR29 frAnkoppling

# Koppla fran varmaran och koppla in den igan — frinkoppling genom D aller
HA / NA méste vara upphavd.
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Frankoppling vid dwerspanning

Creerspénning ligger p& | minst 20 sekunder utan avbroit p& styrdonst
—= varmaren utan funktion.
* | nssa insticksfdrbindelsen virmars / kabelharva, starta fordonsmotom, mét
spanningen. Kontakt B1, PIN G2 och C3:
— Ar spénningen =15 volt resp. =30 volt miste generatorregulatorn resp.
batteriet kontrolleras.

Frankoppling vid undarspanning

|Underspénning ligger p& i minst 20 sekunder utan avbrott p& styrdonet
—= vArmaran utan funktion.
# |ossa insticksforbindelzen varmare / kabelhirea, starta fordonsmotomn, mat
spanningean. Kontakt B1, PIN C2 och Ca:
— Ar spanningen <10,5 volt resp. <20 volt méste sikringarna,
fér=drjningsledningarna, jordf@rbindalsorna och batteriots pluspol
kontrolieras &0 spanningsfall (korrosion).

Onvarhetining

E

Crerhattningssensom registrerar temperatur éver 115 *C.
* Ayiufta virmaren {vattenbris), Sppna vArmespiallet, kontrollera vattenfiddet.
+ Mat chmvardet pa Gverhetiningssensom, kontakt BS, PIN 11 och 17.
Matvirden sa sidan 27.
— Om dverhettningssensorn & OK konfrolleras anshutningsledningarna.

Overtemperatur flamsansor

Flamsensom registrerar temperatur Swer 700 °C.

* Mat ohmvrdet pa flamsensorn, kontakt B5, FIN 15 och 16. Matvirden sa
sidan 26.
— Om flamsensorn &r Ok kontrolleras anslutningsledningamsa.

Fiér stor skillnad mellan
dwarhattnings- och
temperatursensor

Matvirdesskilnaden mellan dwerhettningssansom och temperatursensom &r
Enoar 7O K.
* Aylufta virmaren (vattenbrist), Sppna virmespiallet och kontrollera vattenfiddet.
& MEE chmvirdset pd temperatursonsorn, kontakt BS, PIN 14 och 18, Mitvirdon
=g sidan 28.
— Om temperatursensom &r OK kontrolleras anslutningsledningarma.

Fér mAnga Gverhattningar

Blockering av styrdonat p& grund av fir titt Aterkommands Sverhattningar

(felkod 012, 013 aller 014). Aviufta varmaren {vattonbrist), Sppna varmeaspiallet,

kontrollera vattenfiddet.

« Atorstill styrdonat genom att radera felminnet med disgnosvarktyget /
KD2000 7 moduluret / figmkonirollen TPS.

Giodstay — avbrott
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Glodstaw — kortslutning

« | tfGr funkdicnskontroll av giddstaven | monterat 1Ege.
Lagg pa motsvarande spanning och mat stromstyrkan efter 25 sek. resp. 30
zak. Kontakt BS, PIN 2 och 7:
vid faljanda varden r giddstaven OK — vid awikande virde skall gibdstaven
bytas (se sidan 24).
Matvarde:
= vid 8 volt efter 30 sek. = 12A 104
= vid 18 volt after 25 50k, =53 A 208 A
— Om gl&dstaven dr OK — kontrollora passagen #6r ledningsharvan frin
gl&dstawen och eventuelia skador.
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Farbranningsluftiiikiens motor

eller varvialsreglering defakt,
varvtal utanfor tillitet omride

Vandalsavvikelsa under mer dn 60 sekunder. Borvirden: 7300 vane/min. (PO-
WER), 5700 varw/min. (H5G), 3600 vanemin, (MELLAN), 2000 vars/min. [L.ﬁ.G].
+ Kontrollera farbranningsiuitidkiens motor. For detta 13ggs en forsdrjnings-
spanning p& & volt resp. 18 volt pd motom. Kontakt B5, FIN 1 och 4:
— Forbrénningsluftflikions motor drar inte —i s& fall skall motom med den
integrarade sansom bytas.
= Koppla invimen, kontrollera spanningen och férsdrningsan till sensom.
Kontaki BS, PIN 10 och 5:
Bérvarde = 5 volt
- id awvikalse skall styrdonet bytas (se sidan 24).
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attenpumpen fungearar inte

+ Kontrollera vattenpumpen.
Ligg pa 12 volts resp. 24 volts spénning péd vattenpumpen, kontakt B5, PIN 3
och &:
— Om vattenpumpen inte drar skall den bytas (se sidan 28).
— Om vattenpumpen &r OK - byt styrdonet (se sidan 28).
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Kortslutning vattenpump

+ Kontrollera anslutningen till styrdonet och vattenpumipen fér kortslutning.
Kontakt BS, PIN 3 och B:
— Omdenna &r OK - kontrollera vattenpumipen och ledningarma.
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Kortsiuining externa
komponenter

+ Kontrollera anshutningen till styrdonet {ext. kontaki B1) 15r kortshutning mot
jord. Kontakt B1, ansiutning C1:
— Omdenna dr OK - kennirollera de anslutna komponenterna (mas. strom 64)
och byt ut om det behdvs.

Kortsiuining dosarngspump

Avbroft doserngspump

+ Kontrollera anslutningen till styrdonet (ext. kontakt) och tilledningama fill
doseringspumpen for kortslutning £ avbrott.
Kontakt B1, ansiutning C4:
— Om dessa &r OK - kontrollera doseringspumipen (bérvdrde ca 20 Ohmy.
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For manga startforetk

Blockering av styrdonaet p& grund av flera inkopplingar | 16id utan flamidentifisring

(falkod 052).

+ Kontrollera brinsleférsdning samt avgas- och forbrénningsluftledning.

+ Kontrollera glddstaven — sa felkod 020 7 021,

* Kontrollera flamsensorm —= felkod 013.

» Atarstal shyrdonet genom att radera felminnet med diagnosverktyget /
K000 moduluret / figrrkontrollen TPS.

Flamrapport redan wid
inkoppling

Hamsensorn registrerar tempsaratur dwver 80 *C.
* Kontrollera flamsensom —= felkod 013.
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Startar gj

Under startfasen registrerades ingan flamma.

Aamsensonvinds < 80 *C vilket medior fetfrdnkoppling p4 grund av att
sdkarhetstiden Sverskridits.

+ Kontrollera brinsleférsdning samt avgas- och forbrénningsluftledning.
+ Kontrollera glddstaven — sa felkod 020 7 021,

= Kontrollera flamseansorn —> felkod 013.
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Flamavbrott | steget "Power™
Flamavibrott | steget "Hg"
Flamavibrott | steget "Mallan”™

Flamavibrott | steget "Lag”

Varmaren har tints (flamma registrerad) men anger flamavbrott i ett driftsteg.

+ Kontrollera brénslemdngd, fikbvandal, branslefirsdining samt avgas- och
farbranningsiufiiedning.

* Kontrollera flamsensorm —= felkod 013.
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Fér snabb Skning av * Aviufta virmaren (vattenbrist), Sppna vamespialet, kontroliera vattenfiddat.
vattentemparaturan & Konfrollara temperatursensom - falkod 060 £ 061.

Avbroft temparatursensor

Korsutning temperatursensor

Temperatursensorn anger fampsratur utanfor matomréadat.

* Mat chmvéndst p4 temperatursensom, kontakt B5, PIN 14 och 18, Matvardan
sa sidan 28,
- Om temperatursansom &r Ok kontrolieras anslutningsledningama.

Avbroit flamsansor

Korshutning flamsensor

Ovarhettningssensor

avbrott

Korislutning
dvarhettningssensor

Flamsensom anger temperatur utanfér matomridet.
+ Kontrollera flamsansom —» felkod 013.

Crvarhettningssansom anger temperatur utanfe matomridet.

& Konfrollara Sverhettningssansorn —= falkod M2,
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Styrdon dofokt
{Raset intam)

Styrdon dofokt
{HAM-fal)

Siyrdon dofokt
{intarmt rald)

Siyrdon dofekt
{EPROM-fal)

Shyrdon dofekt
{alim. fal)

Intarnt fel | styrdonet — byt styrdonet (zo sidan 24).




